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LATTONERIA

Testate

Elemento tondo o quadro, per chiudere la parte finale del canale di gronda.

Testata con portariccio

Sviluppo 250 280 300 330 100x100

Pz per conf 100 100 100
Colori Disponibili

F Rame I Zinato I Al Naturale Fuv
I Al Rame I inox FERS F AT
I Aloro

Testata Semplice
Sviluppo 250 280 330 100x100
g L Pz per conf 100 100 100 100
- Colori Disponibili
F Rame I Zinao A g Fiv
I Al Rame I nox IF Al Naturale F AT

Testata K6 Grover

Sviluppo 381
Pz per conf 100

Colori Disponibili
I rame W Zincato A NiBg Fw
Al Rame [

Testata ad incastro

Sviluppo 250 280 330 100%100
Pz per conf 100
Colori Disponibili

[ IF Rame | ¥ Zincato [IF ™.




LATTONERIA

Testate

Elemento tondo o quadro, per chiudere la parte finale del canale di gronda.

Testata K/

Sviluppo 415

Pz per conf. 100

Colori Disponibili

[P Rame | IF Testa di moro [ Zinto | # Bg-Rs

Testata sagamota DX - SX elemento utilizzato per chiuderela parte finale del canale di gronda

-

Sviluppo 300 330

Pz per conf. 100 100

Colori Disponibili

[P Rame | IF Testa dimoro [ Zincato [T Zincato

Testata f1 Dx - SX elemento utlizzato per chiudere la parte finale del canale di gronda

Sviluppo f1

Pz per conf. 100

Colori Disponibili

[P Rame | P Testa dimoro [ Zincato

Testata Svizzera

Sviluppo 280 330

Pz per conf. 50 50

Colori Disponibili

[ Rame | IF Testa dimoro




